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TELECAMERE TERMOGRAFICHE BI-SPECTRUM
RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA CORPOREA

TURRET BI-SPECTRUM

DS-2TD1217B-3/PA (3mm)
DS-2TD1217B-6/PA (6mm)

Misurazione della temperatura corporea accurata in ambienti con 
ingenti flussi di individui in movimento: le Telecamere Termografiche 
Bi-Spectrum sono lo strumento ideale per risolvere questa esigenza. 
Disponibili in versione Turret e Bullet, forniscono misurazioni 
estremamente precise, assicurando un grado di accuratezza 
inferiore a 0,5°C (0,3°C con strumento di calibrazione black body) in un 
range di temperatura 30/45°C.  La tecnologia Bi-Spectrum combina 
gli algoritmi Deep Learning Face Detection e Body Temperature 
Compensation, garantendo sia la veloce rilevazione dei volti, fino 
a 30 contemporaneamente nella scena, sia la discriminazione di 
eventuali sorgenti calde. 
L’installazione a soffitto e a parete consente la massima fruibilità 
degli spazi e tutela la sicurezza degli operatori, consentendo la 
misurazione della temperatura senza contatto, evitando il rischio di 
trasmissione di agenti patogeni.

WDR160x120

•	Risoluzione: 160 x 120, 4MP
•	NETD: <40mk(0.04°C)
•	Accuratezza: ±0.5°C; ±0.3°C (con Black Body)
•	Distanza Volto: 2m [-3], 3-4m [-6]
•	Nr. Volti rilevati: 30 volti contemporaneamente
•	Portata IR: 15m
•	Ingressi e Uscite: Audio/Allarmi
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

PREZZO DI LISTINO

DS-2TD2617B-3/PA (3mm)
DS-2TD2617B-6/PA (6mm)

•	Risoluzione: 160 x 120, 4MP 
•	NETD: <40mk(0.04°C)
•	Accuratezza: ±0.5°C; ±0.3°C (con Black Body)
•	Distanza Volto: 2m [-3], 3-4m [-6]
•	Nr. Volti rilevati: 30 volti contemporaneamente
•	Portata IR: 40m
•	Ingressi e Uscite: Audio/Allarmi
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

BULLET BI-SPECTRUM

DS-2TD2637B-10/P (10mm)

•	Risoluzione: 384 x 288, 4MP 
•	NETD: <35mk(0.035°C)
•	Accuratezza: ±0.5°C; ±0.3°C (con Black Body)
•	Distanza Volto: fino a 7m
•	Nr. volti rilevati: 30 volti contemporaneamente
•	Portata IR: 50m
•	Ingressi e Uscite: Audio/Allarmi
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

DS-2TD2636B-15/P (15mm)

•	Risoluzione: 384 x 288, 4MP 
•	NETD: <35mk(0.035°C)
•	Accuratezza: ±0.5°C; ±0.3°C (con Black Body)
•	Distanza Volto: fino a 10m
•	Nr. volti rilevati: 30 volti contemporaneamente
•	Portata IR: 50m
•	Ingressi e Uscite: Audio/Allarmi
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

BULLET BI-SPECTRUM

DS-2TP21B-6AVF/W (6mm)

•	Risoluzione: 160 x 120, 8MP 
•	Distanza volto: 2,5m
•	NETD: <40mk(0.04°C)
•	Accuratezza: ±0.5°C
•	Supporta Allarme Audio 

DISPOSITIVI TERMICI PORTATILI

DS-2TP31B-3AUF (3mm)

•	Risoluzione: 160 x 120
•	Distanza volto: 1,5m
•	NETD: <40mk(0.04°C)
•	Accuratezza: ±0.5°C

PREZZO DI LISTINO

LCD 3.5”

36.5°C
36.1°C

37.8°C

WDR4MP WDR160x120 WDR4MP

WDR384x288

PREZZO DI LISTINO
WDR4MP WDR384x288

PREZZO DI LISTINO
WDR4MP

WDR160x120

PREZZO DI LISTINO
WDR8MP WDR160x120

PREZZO DI LISTINO

LCD 2.4”

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, Promo riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.



ACCESSORI 

•	Treppiede per posizionamento flessibile
•	Compatibilità con i modelli Turret e Bullet

DS-2908ZJ
DS-2909ZJ

•	Adattatore per telecamera Turret [DS-2908ZJ]
•	Adattatore per telecamera Bullet [DS-2909ZJ]

•	Black Body
•	Accuratezza Temperatura: ±0.1°C

DS-2TE127-G4A

PREZZO DI LISTINO

DS-2907ZJ

PREZZO DI LISTINO PREZZO DI LISTINO

•	 Display: LCD Touch Screen 7” 
•	 Modalità di accesso: Rilevazione temperatura,	

Face recognition
•	 Accuratezza: ±0.5°C 
•	 Distanza rilevazione temperatura: 0,3 m a  2 m

•	 Display: LCD Touch Screen 10” 
•	 Modalità di accesso: Rilevazione temperatura,	

Face recognition, Lettore Mifare
•	 Accuratezza: ±0.5°C 
•	 Distanza rilevazione temperatura: 0,3 m a  2 m

•	 Display: LCD Touch Screen 7” 
•	 Modalità di accesso: Rilevazione temperatura,	

Face recognition, Lettore Mifare
•	 Accuratezza: ±0.5°C 
•	 Distanza rilevazione temperatura: 0,3 m a  2 m

DS-K1T671TM-3XF

PREZZO DI LISTINO

DS-K5671-3XF/ZU DS-K5604A-3XF/V

Tecnologia termica a tutti: Hardware con 
architettura GPU (Graphic Process Unit) di 
e laborazione graf ica ed algor i tmo Deep 
Learning per un’analisi video avanzata, lenti 
grandangolo per una maggiore ampiezza di 
visione e chassis in versione turret dome 
estendono le applicazioni di questa tecnologia 
anche ad interni.

TELECAMERE TERMICHE & BI-SPECTRUM
NUOVO PARADIGMA TECNOLOGICO

DS-2TD2117-3/V1 (3mm) 
DS-2TD2117-6/V1 (6mm)

TURRET BI-SPECTRUM 

•	Risoluzione: 160 x 120
•	Da esterno: IP66
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)
•	Ingressi e Uscite: Audio/Allarmi

DS-2TD2617-3/V1 (3mm)
DS-2TD2617-6/V1 (6mm)

•	Risoluzione: 160 x 120, 2MP
•	Portata IR: 40m
•	Da esterno: IP66
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)
•	Ingressi e Uscite: Audio/Allarmi

BULLET BI-SPECTRUMBULLET OTTICA TERMICA

•	Risoluzione: 160 x 120, 2MP 
•	Portata IR: 15m
•	Da esterno: IP67
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)
•	Ingressi e Uscite: Audio/Allarmi

DS-2TD1217-2/V1 (2mm)
DS-2TD1217-6/V1 (6mm)

€ 478.00 € 551.00€ 551.00

WDR160x120160x120

Plug & Play

TERMINALI TERMOGRAFICI

PREZZO DI LISTINO PREZZO DI LISTINOPREZZO DI LISTINO

•	 Stand da pavimento per DS-K1T671TM-3XF
•	 Materiale: SPCC
•	 Peso: 6,7 kg (14,8 lb.)
•	 Dimensioni: (L × A × P)			 

98,5 mm × 1342 mm × 225 mm

DS-KAB671-B

WDR160x120 WDR2MP
Dual
Lens

WDR160x120 WDR2MP
Dual
Lens

WDR160x120 WDR2MP
Dual
Lens

WDR160x120 WDR2MP WDR160x120 WDR2MP

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, Promo riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.



TELECAMERE EASY IP 1.0+ & EASY IP 3.0
SOLUZIONI FIX FOCAL
Soluzioni semplici da installare e configurare ma, nel contempo, dalle elevate performance. Telecamere PoE con diversi housing, 
Risoluzione fino a 4k e Funzioni Smart a bordo, IR fino a 50m, grado di protezione IP67 e WDR 120dB. Disponibili nelle versioni Ottica 
Fissa e Varifocal Motorizzata.

WDR

BULLET FIX FOCAL

•	Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Portata IR: 30m Exir
•	Da esterno: IP67
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

•	Sensore: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Portata IR: 30m Exir
•	Da esterno: IP67
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

•	Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Portata IR: 30m Exir
•	Da esterno: IP67
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

€ 52.00

WDR2MP WDRDWDR

€ 63.00

WDR4MP WDR

€ 123.00

WDR4K

DS-2CD1023G0-I (2.8mm)
DS-2CD1023G0-I (4mm)

DS-2CD1043G0-I (2.8mm)
DS-2CD1043G0-I (4mm)

DS-2CD2085FWD-I (2.8mm)
DS-2CD2085FWD-I (4mm)

WDR

TURRET FIX FOCAL

•	Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Portata IR: 30m Exir
•	Da esterno: IP67
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

•	Sensore: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Portata IR: 30m Exir
•	Da esterno: IP67
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

•	Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Portata IR: 30m Exir
•	Da esterno: IP67
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

€ 52.00

WDR2MP WDRDWDR

€ 63.00

WDR4MP WDR

€ 121.00

WDR4K

DS-2CD1323G0-I (2.8mm) DS-2CD1343G0-I (2.8mm) DS-2CD2385FWD-I (2.8mm)

MINI DOME FIX FOCAL ANTIVANDALO

•	Sensore: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Portata IR: 30m Exir
•	Da esterno: IP67, IK10
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

€ 123.00

DS-2CD2185FWD-I (2.8mm)

WDRWDR4K

FOCUS MAGGIO - AGOSTO 2020

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, Promo riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.



WDR

DS-2CD1623G0-IZ (2.8-12mm)

BULLET MOTORIZZATA

•	Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Portata IR: 30m Exir
•	Da esterno: IP67
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

•	Sensore: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Ingressi/Uscite: Audio e Allarme
•	Portata IR: 50m Exir
•	Da esterno: IP67, IK10
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3at)

DS-2CD1643G0-IZ (2.8-12mm)
•	Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Portata IR: 30m Exir
•	Da esterno: IP67
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

DS-2CD2685FWD-IZS (2.8-12mm)

BULLET MOTORIZZATA ANTIVANDALO

TURRET MOTORIZZATA TURRET MOTORIZZATA ANTIVANDALO

DS-2CD1H23G0-IZ (2.8-12mm)
•	Sensore: 1/2.7" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Portata IR: 30m Exir
•	Da esterno: IP67
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

DS-2CD1H43G0-IZ (2.8-12mm)

•	Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Portata IR: 30m Exir
•	Da esterno: IP67
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

MINI DOME MOTORIZZATA ANTIVANDALO MINI DOME MOTORIZZATA ANTIVANDALO

DS-2CD1723G0-IZ (2.8-12mm)

•	Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Portata IR: 30m Exir
•	Da esterno: IP67, IK10
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

DS-2CD1743G0-IZ (2.8-12mm)
•	Sensore: 1/3" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Portata IR: 30m Exir
•	Da esterno: IP67, IK10
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

•	Sensore: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Ingressi/Uscite: Audio e Allarme
•	Portata IR: 30m Exir
•	Da esterno: IP66, IK10
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

DS-2CD2H85FWD-IZS (2.8-12mm)

•	Sensore: 1/2.5" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Ingressi/Uscite: Audio e Allarme
•	Portata IR: 30m Exir
•	Da esterno: IP67, IK10
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

DS-2CD2785FWD-IZS (2.8-12mm)

€ 109.00

WDR2MP WDRDWDR

€ 129.00

WDR4MP WDR

€ 228.00

WDR4K

€ 109.00

WDR2MP WDRDWDR WDR

€ 129.00

WDR4MP WDR

€ 228.00

WDR4K

€ 109.00

WDR2MP WDRDWDR WDR

€ 129.00

WDR4MP WDR

€ 228.00

WDR4K

TELECAMERE EASY IP 1.0+ & EASY IP 3.0
SOLUZIONI MOTORIZZATE

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, Promo riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.



DS-2CD2086G2-I (4mm)

BULLET FIX FOCAL

•	Sensore: 1/2" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.014 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Portata IR: 30m Exir
•	Da esterno: IP67
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

•	Sensore: 1/2" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.014 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Portata IR: 80m Exir
•	Da esterno: IP67
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

DS-2CD2T86G2-4I (4mm)

BULLET FIX FOCAL

DS-2CD2786G2-IZS (2.8-12mm)

•	Sensore: 1/2" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.011 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Portata IR: 30m Exir
•	Da esterno: IP67, IK10
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

NVR SERIE 76

DS-7616NXI-I2/16P/4S

•	Ingressi video: 16-ch (160Mbps IN Max)
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Ingressi/Uscite: Audio e Allarmi
•	Uscite video: 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
•	Risoluzione: HDMI 4K, VGA 1080P
•	Alimentazione: 240 VAC, Alim. interno
•	Registrazione segnale video Telecamere Termografiche Bi-Spectrum

•	Ingressi video: 8-ch (80Mbps IN Max)
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Ingressi/Uscite: Audio e Allarmi
•	Uscite video: 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
•	Risoluzione: HDMI 4K, VGA 1080P
•	Alimentazione: 240 VAC, Alim. interno
•	Registrazione segnale video Telecamere Termografiche Bi-Spectrum

DS-7608NXI-I2/8P/4S

€ 515.00

WDR4K WDRWDR4K

WDRWDR4K

WDR8-ch

Acusense è la tecnologia che rivoluziona il mondo dell’analisi video ed 
è particolarmente indicata per la protezione perimetrale di strutture 
logistiche, magazzini, parcheggi e aree residenziali.
La funzione Human & Vehicle Detection rileva e classifica persone e veicoli, 
escludendo altri oggetti in movimento, riducendo il numero di falsi allarmi.
La funzione Quick Target Search offre una funzione di ricerca rapida che 
consente all’operatore di distinguere automaticamente le registrazioni 
contenenti persone e veicoli, garantendo risparmio di tempo nella ricerca 
ed evitando così di rivedere inutilmente ore di filmati.  Questo risultato è 
possibile grazie alla tecnologia avanzata che utilizza algoritmi di tipo Deep 
Learning e un hardware con una architettura GPU (Graphic Process Unit) di 
elaborazione grafica per un’analisi video avanzata.

WDR

WDR12MP WDR16-chWDR12MP

HDD 1 TB SPECIFICO 
TVCC INCLUSO

HDD 2 TB SPECIFICO 
TVCC INCLUSO

MINI DOME MOTORIZZATA ANTIVANDALO

Powered by

DS-2CD2386G2-IU (2.8mm)

•	Sensore: 1/2" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.014 Lux @ F1.6, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Portata IR: 30m Exir
•	Da esterno: IP66
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

WDRWDR4K

TURRET FIX FOCAL

Powered by

Powered by

BULLET MOTORIZZATA ANTIVANDALO

DS-2CD2686G2 -IZS (2.8-12mm)

•	Sensore: 1/2" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.011 Lux @ F1.4, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Portata IR: 50m Exir
•	Da esterno: IP66, IK10
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3at)

WDR4K WDR

Powered by

Powered by

1TB 2TB

4-ch AcuSense4-ch AcuSense

EASY IP 4.0, RISOLUZIONE 4K
SICUREZZA PERIMETRALE AFFIDABILE

€ 392.00

€ 292.00€ 179.00€ 157.00

€ 157.00 € 292.00

FOCUS MAGGIO - AGOSTO 2020

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, Promo riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.



DS-7204HQHI-K1/P

4-ch

•	Ingressi video: 4-ch analogici
•	Ingressi/Uscite: Audio e Allarmi
•	Uscite video: 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
•	Risoluzione: HDMI 4K, VGA 1080P

2MP

2 x DS-2CC12D9T-IT3E (3.6mm)

€ 223.00

+ 2MP

TECNOLOGIA TURBO HD
KIT VIRTUALE 2MP PoC

DS-2CE17U8T-IT (3.6mm)

BULLET FIX FOCAL 

•	Sensore: Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.003 Lux@ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Uscite Video: 1 HD-TVI, 1CVBS
•	Menù OSD
•	Portata IR: 40 m Exir 2.0
•	Da esterno: IP67
•	Alimentazione: 12VDC

€ 36.00€ 36.00

TURRET FIX FOCAL 

DS-2CE78U8T-IT3 (3.6mm)

•	Sensore: Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità:  0.003 Lux@ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Uscite Video: 1 HD-TVI, 1CVBS
•	Menù OSD
•	Portata IR: 60 m Exir 2.0
•	Da esterno: IP67
•	Alimentazione: 12VDC

DS-7204HTHI-K1

•	Ingressi video: 4-ch analogici, 2-ch IP
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Ingressi/Uscite: Audio e Allarmi
•	Uscite video: 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
•	Risoluzione: HDMI 4K, VGA 1080P
•	Alimentazione: 12 VDC

€ 252.00€ 162.00

DS-7208HTHI-K2

•	Ingressi video: 8-ch analogici, 4-ch IP
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Ingressi/Uscite: Audio e Allarmi
•	Uscite video: 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
•	Risoluzione: HDMI 4K, VGA 1080P
•	Alimentazione: 12 VDC

WDRWDR4K WDRWDR4K

HDD SPECIFICO 
TVCC INCLUSO

HDD SPECIFICO 
TVCC INCLUSO

4-ch 8-ch

La tecnologia 4K nella massima definizione per l’analogico. Telecamere 4K con WDR 120dB, performance Ultra Low Light e Smart IR Exir 2.0, DVR con 
funzionalità VCA Smart capaci di gestire registrazioni fino a 8 Megapixel su tutti i canali e live view senza latenza.

RISOLUZIONE 4K, LATENZA 0

•	Sensibilità: 0.003 Lux@ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Uscite Video: 1 HD-TVI, 1CVBS simultanee
•	Portata IR: 40 m Exir 2.0
•	Da esterno: IP67
•	Alimentazione: 12VDC/PoC (802.3af)

PREZZO KIT

DS-7208HQHI-K2/P

8-ch

•	Ingressi video: 8-ch analogici
•	Ingressi/Uscite: Audio e Allarmi
•	Uscite video: 1 HDMI, 1 VGA, 1 CVBS
•	Risoluzione: HDMI 4K, VGA 1080P

2MP

4 x DS-2CC12D9T-IT3E (3.6mm)

€ 373.00

+ 2MP

•	Sensibilità: 0.003 Lux@ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Uscite Video: 1 HD-TVI, 1CVBS simultanee
•	Portata IR: 40 m Exir 2.0
•	Da esterno: IP67
•	Alimentazione: 12VDC/PoC (802.3af)

PREZZO KIT

HDD SPECIFICO 
TVCC INCLUSO

1TB

1TB 2TB

HDD SPECIFICO 
TVCC INCLUSO

1TB

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, Promo riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.



CENTRALE AXIOM HUB & ENFORCER
INTRUSIONE CON VIDEOVERIFICA
La nuova e innovativa centrale d'allarme radio che integra 
nativamente la gestione video Hikvision. Trasmissione Wi-Fi e 4G e 
Videoverifica rendono Axiom HUB la centrale ideale per applicazioni 
residenziali e small business.

ENF-APP-KIT-IT* + DIGI-GPRS

•	1 Centrale Radio Bidirezionale - Enforcer 32WE APP
•	1 Rilevatore infrarosso quad radio bidirezionale - KX12DQ-WE
•	1 Contatto magnetico radio bidirezionale - MC1MINI-WE
•	1 Telecomando radio bidirezionale - KEYFOB-WE
•	1 Tag di prossimità - PTAG
•	1 Modem GPRS - DIGI-GPRS

€ 298.00

DS-2CD2122FWD-I (4mm) PROVA L'INNOVATIVA FUNZIONA DI VIDEOVERIFICA
Per ogni Kit acquistato, una telecamera Full HD 
a 1.00€.

KIT ENFORCER

FOCUS MAGGIO - AGOSTO 2020

WDR
120dB

WDR2MP

€ 1.00

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, Promo riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.

MINI DOME FIX FOCAL

€ 299.00

DS-PWA32-NGT

VERSIONE GPRS

•	1 Centrale DS-PWA32-HGR (GPRS)
•	1 Contatto magnetico MC1MINI-WE
•	1 Rilevatore PIR KX10DP-WE
•	5 Tag di prossimità DS-PTS-MF

EN50131

DS-2CD2122FWD-I (4mm)

MINI DOME FIX FOCAL

€ 157.00

WDR
120dB

WDR2MP

€ 1.00

PROVA L'INNOVATIVA FUNZIONA DI VIDEOVERIFICA
Per ogni Kit acquistato, una telecamera Full HD 
a 1.00€.

€ 158.00

+

DS-PWA32-NST

VERSIONE 3G/4G

•	1 Centrale DS-PWA32-HSR (3G/4G)
•	1 Contatto magnetico DMC1MINI-WE
•	1 Rilevatore PIR KX10DP-WE
•	5 Tag di prossimità DS-PTS-MF

EN50131

DS-2CD2122FWD-I (4mm)

MINI DOME FIX FOCAL

€ 214.00

WDR
120dB

WDR2MP

€ 1.00

PROVA L'INNOVATIVA FUNZIONA DI VIDEOVERIFICA
Per ogni Kit acquistato, una telecamera Full HD 
a 1.00€.

€ 215.00

•	Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.264/H.264+
•	Da esterno: IP67, IK10
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

•	Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.264/H.264+
•	Da esterno: IP67, IK10
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)

•	Sensore: 1/2.8" Progressive Scan CMOS
•	Sensibilità: 0.01 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.264/H.264+
•	Da esterno: IP67, IK10
•	Alimentazione: 12VDC/PoE (802.3af)



KIT INTERCOM

7"

DS-KD-DIS

MODULO DISPLAY LCD

•	Funzione di rubrica
•	Supporto fino a 1500 utenti
•	Pulsanti di scorrimento e chiamata retroilluminati
•	Alimentazione fornita da postazione da esterno
•	Grado di protezione IP65

•	6 pulsanti chiamata retroilluminati
•	Alimentazione fornita da postazione da esterno
•	Grado di protezione IP65

DS-KD-KP

•	Supporta la chiamata alla postazione interna
•	Supporta l'apertura della porta attraverso        

l'inserimento della password
•	Alimentazione fornita da postazione da esterno
•	Grado di protezione IP65 e IK07

DS-KD-KK

MODULO PULSANTIERAMODULO TASTIERA

DS-KD-IN

MODULO SINOTTICO DI STATO

•	Indica lo stato del dispositivo
•	Alimentazione fornita da postazione da esterno
•	Grado di protezione IP65

•	Indicato per il riempimento
  della cornice

DS-KD-M

•	Modulo Retroilluminato
•	Alimentazione fornita da postazione da esterno
•	Grado di protezione IP65

DS-KD-BK

MODULO CIECOMODULO LETTORE TESSERE MIFARE

DS-KD-ACW1

CORNICI A PARETE

•	 Cornice 1 modulo

TETTUCCI METALLICI

€ 38.00

CORNICI A INCASSO

€ 52.00 € 82.00 € 27.00 € 36.00 € 45.00 € 17.00 € 22.00 € 26.00

DS-KD-ACW2

•	 Cornice 2 moduli

DS-KD-ACW3

•	 Cornice 3 moduli

DS-KD-ACF1

•	 Cornice 1 modulo

DS-KD-ACF2

•	 Cornice 2 moduli

DS-KD-ACF3

•	 Cornice 3 moduli

DS-KABD8003-RS1

•	 Tettuccio in     
metallo 1 modulo

DS-KABD8003-RS2

•	 Tettuccio in     
metallo 2 moduli

DS-KABD8003-RS3

•	 Tettuccio in     
metallo 3 moduli

INTERCOM IP
INTERCOMUNICARE CONNESSI

€ 115.00

€ 50.00

€ 81.00€ 84.00

€ 31.00 € 19.00

€ 38.00

+
DS-KD8003-IME1
Unità Principale

INTEGRAZIONE TVCC CON INTERCOM
Per ogni kit acquistato,
una telecamera Full HD a 1.00€.

WDRWDR2MP

DS-KD8003-IME1

UNITÀ PRINCIPALE

•	Display 7" Tecnologia IPS LCD, Touch screen capacitivo
•	Risoluzione 1024 x 600
•	Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP,  SIP, RTSP
•	Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)

DS-KH6320-WTE1

•	Display 7" Tecnologia TFT LCD, Touch screen capacitivo
•	Risoluzione 1024 x 600
•	Wi-Fi, Protocollo di rete TCP/IP, SIP, RTSP
•	Alimentazione 12VDC, PoE (802.3af)

DS-KH8350-WTE1

POSTAZIONE DA INTERNOPOSTAZIONE DA INTERNO

WDR2MP 7"

•	Telecamera 2MP con IR e WDR
•	Ottica Fisheye
•	Grado di protezione IP65
•	Alimentazione 12VDC/PoE(802.3af)

€ 115.00 € 116.00 € 243.00

7"

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, Promo riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.

DS-KH6320-WTE1
Postazione da Interno

WDR2MP

€ 116.00

DS-2CD2T22WD-I5 (4mm)
Bullet Fix Focal

€ 1.00 € 232.00

BULLET FIX FOCAL



L'ANGOLO DELLE OCCASIONI*

*Fino ad esaurimento scorte

FOCUS MAGGIO - AGOSTO 2020

DS-2CD2T26G1-4I (2.8mm)

BULLET FIX FOCAL

•	Sensibilità: 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Portata IR: 80m Exir
•	Da esterno: IP67

•	Sensibilità: 0.007 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Portata IR: 80m Exir
•	Da esterno: IP67

DS-2CD2T46G1-4I (2.8mm)

WDR2MP WDRWDR4MPWDR

MINI DOME FIX FOCAL

DS-2CD2126G1-IS (2.8mm)

•	Sensibilità: 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Compressione video: H.265+/H.264+
•	Portata IR: 30m Exir
•	Da esterno: IP67, IK10

WDR2MP WDR

€ 101.00€ 125.00€ 115.00

DS-2CE12D8T-PIRL (2.8mm)

•	Sensibilità: 0.003 Lux@ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Sensore PIR: 11m
•	Portata IR: 20m
•	Da esterno: IP67

•	Sensibilità: 0.005 Lux@ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	Portata IR: 30m
•	Da esterno: IP67, IK10

DS-2CD2H25FHWD-IZS (2.8-12mm)

€ 126.00

WDRWDR2MP

€ 45.00

WDR2MP

HighFrame

•	Sensibilità: 0.01 Lux@ F1.2, AGC ON, 0,028 Lux con IR
•	Portata IR: 30m
•	Da esterno: IP67

DS-2CD1323G0-I (4mm)

€ 7.00

•	Copertura: Volumetrica dual
•	Portata: 15m
•	Tecnologia: Blue Wave
•	EN50131: Grado 2

KX15DD

•	Tecnologia: Face recognition, Mifare
•	Display: LCD 5", Risoluzione 800 x 480
•	Camera: 0.3MP
•	Interfacce di comunicazione: TCP/IP, Wi-Fi,RS-485, 

Wiegand W26 e W34

DS-K1T605M

€ 299.00

•	Tecnologia: Face recognition, Mifare, Fingerprint
•	Display: LCD 5", Risoluzione 800 x 480
•	Camera: 0.3MP
•	Interfacce di comunicazione: TCP/IP, W i-Fi,RS-485, 

Wiegand W26 e W34

DS-K1T605MF

€ 329.00

€ 22.00

WDR2MP WDR

BULLET FIX FOCAL PIR TURRET FIX FOCAL TURRET MOTORIZZATA ANTIVANDALO

RILEVATORE FILARE PIR TERMINALI FACE RECOGNITION

WDRDWDR

MINI DOME FIX FOCAL

DS-2CD2146G1-IS (2.8mm)

€ 111.00

•	 Sensibilità: 0.007 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	 Compressione video: H.265+/H.264+
•	 Portata IR: 30m Exir
•	 Da esterno: IP67, IK10

DS-2CD2726G1-IZS (2.8-12mm)

•	 Sensibilità: 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	 Compressione video: H.265+/H.264+
•	 Portata IR: 30m Exir
•	 Da esterno: IP67, IK10

DS-2CD2746G1-IZS (2.8-12mm) 

•	 Sensibilità: 0.007 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	 Compressione video: H.265+/H.264+
•	 Portata IR: 30m Exir
•	 Da esterno: IP67, IK10

DS-2CD2326G1-I (2.8mm)

•	 Sensibilità: 0.005 Lux @ F1.2, AGC ON, 0 Lux con IR
•	 Compressione video: H.265+/H.264+
•	 Portata IR: 50m Exir
•	 Da esterno: IP67

WDR4MP WDR

€ 179.00

WDR2MP WDR

€ 209.00

WDR4MP WDR

€ 99.00

WDR4MP WDR

TURRET FIX FOCAL MINI DOME MOTORIZZATA ANTIVANDALO

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, Promo riservata esclusivamente agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.



Distribuito da:

Hikvision Italy
Via Abruzzo 12, Z.I. S. Giacomo
31029 Vittorio Veneto
T +39 0438 6902
F +39 0438 690299
info.it@hikvision.com

Vittorio Veneto | Roma | Milano | Bologna | Napoli | Bari

Tutti i prezzi sono da intendersi unitari e netti, esclusa IVA 22%. La presente offerta è valida 
dal 1 Maggio 2020 al 31 Agosto 2020 salvo esaurimento scorte. Riservata esclusivamente 
agli installatori presso Distributori e Rivenditori Autorizzati Hikvision.FOCUS ©
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RAPPRESENTAZIONE DISTANZE
TELECAMERE TERMOGRAFICHE

TURRET BI-SPECTRUM
DS-2TD1217B-3/PA (3mm) rilevazione temperatura del volto a 2 metri
DS-2TD1217B-6/PA (6mm) rilevazione temperatura del volto a 3-4 metri

BULLET BI-SPECTRUM
DS-2TD2617B-3/PA (3mm) rilevazione temperatura del volto a 2 metri
DS-2TD2617B-6/PA (6mm) rilevazione temperatura del volto a 3-4 metri

BULLET BI-SPECTRUM
DS-2TD2637B-10/P (10mm) rilevazione temperatura del volto fino a 7 metri
DS-2TD2637B-15/P (15mm) rilevazione temperatura del volto fino a 10 metri

DISPOSITIVI TERMICI PORTATILI
DS-2TP31B-3AUF (3mm) rilevazione temperatura del volto fino a 1,5 metri


