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Prima di utilizzare la macchina, si consiglia di leggere
attentamente le istruzioni per I'uso. Seguire i requisiti di sicurezza e manutenzione per garantire una lunga durata
operativa del generatore.



AVVERTENZE DI SICUREZZA IMPORTANTI PRECAUZIONI
D'USO.

ATTENZIONE! PRIMA DI UTILIZZARE LAPPARECCHIO, LEGGERE TUTTE ISTRUZIONI E LE AVWERTENZE
RIPORTATE NEL PRESENTE MANUALE.

Questo apparecchio raggiunge temperature elevate. Se utilizzato in modo scorretto potrebbe provocare
scottature.

Per qualsiasi domanda e ulteriori indicazioni si prega di contattare Datacom.

- Non effettuare mai operazioni di smontaggic e manutenzione se non limitatamente a quelle riportate nelle presenti
avvertenze. In caso di guasto o malfunzicnamento non effettuare operazioni di riparazione autonomamente.

- Tenere il corpo macchina e i suoi componenti lontano dalla portata dei bambini.

«  Mantenere il generatere di nebbia asciutto.

- Alimentare il generatore solo da presa con messa a terra per ridurre il rischio di scosse elettriche.

- Non collegare l'apparecchic alla rete elettrica se |la tensione (voltaggio) non corrisponde a quella del circuito elettrico
domestico in uso e5.240 V 60 Hz.

- Spegnere il dispositive con linterruttore di alimentazione di bordo prima di scollegarlo dalla presa di corrente.

- Per effettuare qualsiasi cperazione di manutenzione assicurarsi di aver spento 'apparecchio attraverso I'apposito
interruttore e di averlo scollegato dalla rete elettrica.

- Nonimmergere 'apparecchio compresc cavo e spina in acqua o altri liquidi.

- Rabboccare il fluido del generatore solo a macchina spenta.

- Selil generatore non verra utilizzato per un certo pericdo, assicurarsi che sia completamente spento.

- |l generatore & solo per uso interno. Non esparre il generatore a pioggia o umidita.

- Incaso di contatto del sistema con acqua o fluidi, procedere con isclamento del sistema da qualsiasi fonte di
alimentazione. Non tentare di alimentare il sistema finc a quando non sia statc completamente asciugato. Se 'umidita
penetra nei componenti elettronici interni, isclarlo dall’alimentazione e contattare Concept Smoke Screen.

- Non tentare di riparare o modificare il generatore in autcnomia. | componenti interni contengono parti ad alta tensione
che possono risultare pericolose anche dopo che il generatore sia stato scollegato dalla rete elettrica.

- Non puntare mail'ugello verso le persone.

- Nontoccare 'ugello in quanto raggiunge elevate temperature.

- Non coprire il generatore e mantenere una zona libera intornc ad esso di almeno 50 cm quando & acceso, per
consentire un flusso d'aria sufficiente al generatore.

- Non dirigere la nebbia verso fiamme libere.

- Aftenersi a qualsiasi avvertenza o avviso sul generatore.

- |l'apparecchio non deve rimanere incustodito se collegato alla rete elettrica.

- Nonversare nel serbatoic sostanze tossiche, acidi, solventi, detergenti, sostanze corrosive e/o liquidi esplosivi, pro-
fumi, acqua profumata.

- Utilizzare solo il fluido certificato Concept Smoke Screen Sanihaze specifico per il generatore. |l fluido non approvato
pud causare la formazione di prodotti tossici e / o danneggiare il generatore.

- Bvitare che il serbatoio si svuoti completamente in quanto potrebbe danneggiare la pompa.

- Prima ditrasportare il generatore, assicurarsi di svuotare il serbatoio del fluido.



CONTROLLO DELLAPPARECCHIO

Alla ricezione del generatore, aprire la scatola con cura e verificare che tutte le parti siano presenti e in buone

condizioni. Se alcune parti sono danneggiate o mancanti, contattaci per organizzare la

restituzione e l'ispezione del prodotto.

Il contenuto della confezione di Sanihaze & il seguente:

« | x generatore di nebbia Sanihaze

+ 1xcavo dialimentazione

« 1 x Trasmettitore radio

INDICE DEI TERMINI

Serbatoio delfluido: svitare il coperchio per riempirlo di liquido

» Indicatore di livello del fluido: controllare i livelli del fluido

L

- Interruttore di alimentazione: consente di accendere / spegnere la macchina
- Cavo direte - sicollega a una presa a muro per alimentare la macchina

. Ricevitore wireless: consente I'attivazione remota della macchina tramite il trasmettitore

Senzafili
ricevitore

Cavo direte

Serbatoio fluido

Indicatore di livello
del fluido

Pulsante di
accensione



IMPOSTAZIONI

. arecchio dallimballaggio e rimucvere con cura tutte le guarnizioni di tenuta.

. attenzione che l'ugellc non 'imballaggio.

. superficie piana con almeno 50 cm di spazio attorno alla macchina.

. jer ovato Concept Smoke Screen Sanihaze fino a riem-
«  Non utilizzare fluidi non approvati. P nneggiare la macchina e/ o provocare la produzione di sostanze tos-

OPERAZIONE

erruttore
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ISTRUZIONI DEL RICEVITORE/TRASMETTITORE WIRELESS

TRASMETTITORE WIRELESS

Batteria: batteria DC 12V 27A

Distanza di trasmissione: la portata nominale del trasmettitore &
di 50 m senza ostacoli. Eventuali ostacoli tra il trasmettitore e |l

generatore ridurranno la portata.

Nella maggior parte dei casi, il raggio di azione non dovrebbe

essere inferiore ai 10m

RICEVITORE WIRELESS:

Non tentare di rimuovere il ricevitore wireless percheé potrebbe
danneggiare la scheda di controllo principale del generatore.




ACQUISIZIONE DI TRASMETTITORI AGGIUNTIVI

Il trasmettitore in dotazione con il generatore & stato pre-registrato in fabbrica e non richiede alcuna operazione.

Il ricevitore & in grado di memorizzare fino a 5 trasmettitori aggiuntivi. | trasmettitori possono anche essere regis-
trati su pil generatori (consentendo a un trasmettitore di attivare contemporaneamente pil generatori).

Alla prima accensione del generatore, il LED verde situato vicino al ricevitore lampeggera per 15 secondi indi-
cando la procedura di registrazione, durante questa fase di acquisizione premere il pulsante.

A sul trasmettitore che si desidera registrare.

'accoppiamento riuscito sara segnalato dal LED che diventera verde fisso prima che sia terminato il periodo di
15 secondi.

PRODUZIONE NEBBIA

E' raccomandato che la nebbia prodotta persiste allinterno dei locali almeno 10 min,prima di
procedere con l'aerazione dei locali

Trasmettitore wireless

La pressione del pulsante B attivera il generatore
e il pulsante A lo fermera. N.B. se durante la
registrazione del trasmettitore e stato utilizzato il
pulsante B, questo pulsante avviera e arrestera il
generatore.

Pulsante sulla maniglia(modalita manuale)

La pressione del pulsante sull'impugnatura attivera
il generatore per un'attivazione pre-configurata di 5
minuti. Questo operazione pud essere interrotta
premendo nuovamente il pulsante o usando il
telecomando per interrompere |'attivazione del
sistema.

La nebbia prodotta & sicura da respirare, tuttavia

si consiglia di far funzionare il generatore da remoto

e dilasciare I'area per evitare ogni possibile reazione
allergica alla nebbia disinfettante.




CALCOLO DELLA QUANTITA DI ATTIVAZIONI RICHIESTE:

Il generatore crea una concentrazione sufficiente di nebbia a una velocita di 50 m3 / minuto.

Per calcolare il volume dellarea che si desidera igienizzare , moltiplicare la lunghezza, la larghezza e
l'altezza dell'area. Questo ti dara il volume in m3.

Dividi il volume per 20 e questo ti dira il numero di minuti per cui un generatore dovra produrre nebbia.
Esempio:

'area di 100 m3 richiede un'attivazione di 2 minuti di un generatore.

Durata consigliata per la sanificazione.

Si consiglia di far persistere la nebbia nell’area per almeno 10 minuti prima che I'area venga ventilata e/o areata nuova-
mente.

NOTE

E normale che si formi una piccola quantita di condensa sullugello. A generatore freddo, pulire semplicemente
con un panno.

E normale che il generatore emetta una piccola quantita di nebbia durante la fase di standby, potrebbe
verificarsi anche dopo che il generatore sia stato spento o si stia raffreddando.

Il generatore dopo un utilizzato prolungato per la produzione di nebbia, dopo alcuni minuti scendera sotto

la temperatura di esercizio e andra in stand-by per riscaldarsi - questo processo viene eseguito in maniera
automatica.ll LED rosso sull'impugnatura lampeggera durante questo periodo di riscaldamento e ritornera fisso
qguando il generatore avra raggiunto la sua temperatura operativa.

Se il generatore esaurisce il fluido a bordo, si arrestera automaticamente fino a quando non verra riempito
nuovamente.

PULIZIA E CONSERVAZIONE DEL GENERATORE SANIHAZE

Evitare che il serbatoio delfluido o il contenitore vengano contaminati da impurita. Riavvitare immediatamente |l
tappo del serbatoio una volta completato il riempimento.

L'esterno del generatore pud essere pulito con un panno pulito umido (non bagnato) quando si sara completa-
mente raffreddato.

Prima di riporre il generatore di nebbia, svuotare il serbatoio del flu ido e sostituirlo con acqua distillata. Esequire
un ciclo di 2 minuti con acqua distillata per evitare contaminazioni,blocchi o e ostruzioni mentre il generatore
non e utilizzato.



Si raccomanda di eseguire un ciclo con dellacqua distillata almeno una volta al mese se non viene utilizzato il
generatore.

'eccessiva polvere o residui di liquido sul generatore ne ridurranno le prestazioni e causeranno una scarsa
dissipazione del calore; & importante mantenere sempre pulito ed efficiente il generatore.
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