
L’UNICA SIRENA ALLARME INCASSATA DA ESTERNO
G I U D E C C A

L A  S I R E N A  C H E  S I  I N C A S S A
C O N  E F F E T T O  A  S C O M P A R S A .



PREVEDI INCASSO. SCEGLI IL COLORE. INSTALLI FACILMENTE.



Giudecca è la prima sirena completamente incassata a muro: l’unica parte visibile è il coperchio 
esterno, robusto, sottile e studiato per somigliare ad una griglia di aerazione.

E’ dotata di un elegante lampeggiante a LED RGB a guida luminosa completamente personalizzabile, 
attivabile nel caso in cui si voglia sfruttare al massimo il suo potere deterrente. Offre un’ampia gamma 
di colorazioni per meglio adattarsi alle preferenze e alle peculiarità estetiche di ogni contesto.

U N  P R O D O T T O  C H E  O F F R E
L A  M A S S I M A  S I C U R E Z Z A  C O N

I L  M I N I M O  I M P A T T O  E S T E T I C O



INOX spazzolato

Corten

Grigio luce

Bianco

Grigio polvere



Scatola in ABSBolla di centratura

Coperchio in metallo zincato

314 mm 116 mm
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LA SCATOLA DA INCASSO INTONACO

RASATURA

ISOLANTE

SCHIUMA
POLIURETANICA

COLLANTE

MURATURA

Giudecca è un prodotto unico e dal design ricercato, ma allo stesso 
tempo studiato per agevolare al massimo il lavoro di installazione. 

Presenta alcuni accorgimenti tecnici utili a favorire una resa e un
montaggio perfetto.

Scatola da incasso costruita in ABS di prima scelta 

completa di guarnizione.

Coperchio removibile in metallo zincato studiato per evitare 
l’ingresso di materiali da costruzione all’interno della 
scatola.

Bolla di centratura.

Predisposizione per il passaggio dei cavi.



Scatola da
incasso in ABS

Guarnizione

Carrello estraibile con viti di blocco
per facilitare l’installazione 

Lampeggiante a LED RGB personalizzabile 
per segnalazione di allarme e ON-OFF impianto

Alloggiamento batteria

Bolla di centratura

Sistema antischiuma

Coperchio esterno in
acciaio verniciato o INOX

Coperchio interno in metallo Aluzinc verniciato

Tamper antiapertura

ON/OFF positivo e negativo settabile da dip switch

Controllo batteria secondo normativa EN 50131

Segnalazione ottica impianto ON/OFF a LED RGB

Conteggio allarmi giornaliero

2 Suoni programmabili e 2 temporizzazioni 
settabili da dip switch

Reset flash

Block speaker

PERFORMANCE AVANZATE
Giudecca è un prodotto studiato nel dettaglio e 
arricchito con prestazioni di alto livello per assicurare 
una protezione totale. 
Presenta delle caratteristiche di serie che la rendono 
un prodotto user-friendly, oltre che un deterrente 
inattaccabile.



Giudecca è completamente personalizzabile; rappresenta la 
soluzione alle più esigenti  richieste per meglio adattarsi alle 
necessità e ai gusti di ogni cliente. 

Il coperchio esterno è agevolmente verniciabile con qualsiasi tipo di 
colorazione e il coperchio esterno può essere personalizzato in forme 
e dimensioni per meglio adattarsi a qualsiasi tipo di contesto.

LA SOLUZIONE
SU MISURA
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316 mm124 mm

DATI TECNICI
Alimentazione: 13.8 Vdc

15 mA

Assorbimento MAX: 1 A

Assorbimento a riposo:  

Assorbimento in allarme dalla batteria: ~ 1 A

Assorbimento LED: 30 mA

Frequenza fondamentale: 

Potenza sonora MAX a 1m: 105 dB

3 o 2 fili

–30°C  ÷ +65°C

12 V 2.1 Ah Pb

EN 50131-4

2100 Hz

Possibilità di comando a: 

Test sirena e batteria comandabile da remoto •

Uscita anomalia •

Tamper anti-apertura •

Conteggio allarmi

Block speaker •

•

Reset flash •

Led RGB personalizzabile

•

Sistema anti-schiuma

•

Temperatura di funzionamento:   

Batteria: 

Conformità alla Normativa:  

Peso:  2800 gr.



L’UNICA SIRENA ALLARME INCASSATA DA ESTERNO
G I U D E C C A
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